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Prima faza de executie :

S

$ 3%/ #& $ W

H % & 1+" %4 6

& # $ /788#9&I"#

7T 8#6 P, %+% % %&/ :78

H:68% #%+ $ 7<#
O%H#. & % 6 2!/&4 # % &%
Y#/ >T7.#6 ,&+& -

% = 6

+ $ & &% %& -

" $# 7:8?2##6 &%$% :8
I ,*1 &%4 &% %&/




1% - % +%)%- 9, $=%,%3) 1% ,#% %
3 Oo# |

Masini de altoit actionate manual - sunt
de tipul OMEGA UNO. Sectiunile altoi —
portaltoi se executa in forma literei omega

, iar imbinarea se face dintr-o singura
ac ionare a pedalei.

Masina de altoit autogreff - Sunt
echipate cu un cric care functioneaza
progresiv. Masina Autogreff este o masina
ideala pentru efectuarea altoirii actionata
pneumatic.

Paraffineuse - Acest echipament este dotat cu un
termostat automatic care permite reglarea
temperaturii.. Paraffineuza este prevazuta cu un panou
electric care prezinta o serie de indici ce trebuiesc
stabiliti in functie de temperatura la care se doreste sa

se lucreze.

Mese individuale de altoit - Pot fi utilizate
pentru toate tipurile de masini de altoit.
Dimensiuni standard:latime 1.25 m; inaltime
1.00 m; adancime 0.70 m.




Calculator xTREME INTEL CORE 2 DUO E6400 - Gigabyte P35-DS3 INTEL P35/ICH9, LGA
775 1333/1066/800MHz, 4*DDR2-/1066/800/667 DualCh, 1*PClex16/1*PClex1, SATAII
3Gb/s*4, Audio,8Ch HD ALC883, S/PDIF GbLan PCle, 8*USB2.0, ATX. Accesorii: imprimanta
CANON 1P4500, PIX A4, Scaner CANON Lide 25 1200 x 2400dpi, USB 2.0

Reabilitarea laboratorului  de material saditor viticol a constat in amenajarea spatiului interior. Compartimentarea
laboratorului: inc pere pentru micropropagare in vitro, prepararea i turnarea mediilor, preg tirea probelor i
amplificarea ADN-ului (PCR - polymerase chain reaction), precum i aria pentru analiza postamplificare; incapere

pentru crestere a culturilor de tesut si celule; incapere de receptie si de testari virotice

Receptie probe , Spatiu de incubare

Spatiu aseptic de lucru Ll '
material biologic probe



Pompa peristaltica heidolph - analogice (0-10 V sau 4-
20mA) pentru setarea vitezei, start/stop sau a directiei de
rotatie;display cu 4 cifre pentru setarea electronica a vitezei
de operare, a debitului, intervalul de dozare si setarea
pauzelor;control electronic al vitezei de operare cu
acuratetea de +/- 0.5%; debit 0.3 — 729 ml/ minut, cu capete
de pompa standard; viteza de rotatie 4-120 rpm;

Ph-metru portabil WTW _ - este optimizat petru utilizare
atat in cimp cit si in laborator. In particular pH 340 | cu
alimentatorul optional si interfata seriala este recomandat
in cazul masuratorilor de precizie atat in laborator cit si pe
teren.

Titrator potentiometric Schott - model Titroline Easy -
domeniu de masura pH: 0,00 ... 14,00; domeniu de
masura mV: -1400 ... + 1400; conector ptr. electrod: DIN
sau BNC; conector ptr. electrod de referinta: 1 x 4 mm;
intrare ptr. senzor de temperatura Pt 1000; domeniu
masura: -30 ... 1150 C; conector ptr. Pt 1000: 2 x 4 mm si
1x2mm.

Balanta analitica KERN — model ABJ 220-4M -
Calibrare interna; functie numarare piese; intefata RS232
C bidirectionala pentru conectare imprimanta sau PC,;
GLP/ISO memorare cantariri si stocare cu numar de
identificare, data si ora. (numai cu imprimanta KERN);
Cantarire procentuala.




Camera de crestere cu iluminare binder __cf. ich - model kbf -
camera de preincalzire APT si sitem racire DCT; domeniu de
temperatura -5...1000C domeniu de umiditate 10-90%RH; control
electronic al umidioficarii/dezumidificarii cu tehnologie SPH; iluminare
cf.ICH ,q1B .

Microscop trinocular motic — model DMBA 300 - microscopul
trinocular DMBA 300 datorita calitatilor sale optice superioare se
recomanda pentru aplicatii de rutina in laboratoarele de
cercetare; echipat cu condensor Abbe cu apertura numerica
1.25 centrabil cuplat cu sursa de iluminare de putere mare
6V/30W quartz

Cabinet cu flux laminar vertical AQUARIA - model FL ~ OW
ACTIVA - Permite setarea parametrilor de lucru: ventilatie,
lumina si parametrii de siguranta.Avertizeaza operatorul prin
alarma la: functionarea defectuoasa a motorului, depasirea
limitelor de viteza de circulatie a aerului, schimbarea filtrelor,
pozitia corecta a ferestrei de acces — alarme acustice si afisate
pe display.

Etuva BINDER ED53 - Tehnologie ATP cu camera de
preincalzire ce asigura acuratetea temperaturii Si
reproductibilitatea rezultatelor;domeniu de temperatura :+5C
peste ambient- 300C; controler DS cu temporizator inte grat
0-99 ore; setarea digitala a temperaturii cu o acuratete de un
1<C.

Preparator de medii — AES LABORATOIRE - model
MASTERCLAVE 09 - Se utilizeaza la prepararea mediilor de
cultura lichide, solide, semisolide in conditii de deplina
siguranta, calitate a sterilizarii, fertilitate a mediilor si
reproductibilitate a prepararii.




Echipamentul de intins folie - Efectueaza
operatiunea de intindere a unei folii speciale pe
biloanele destinate plantarii vitelor altoite.

Pompa CAPARI - Acest echipament constituie componenta
principala a unei instalatii de irigare prin picurare utilizata in
tehnologia moderna de producere a materialului saditor viticol




In a treia faza de executie s-au achizitionat urmat oarele
echipamente :

Mobilier laborator - constituit din suprafete neaderente, rezistenta la acizi, cu suprafete care nu retin
microorganisme (suprafete neporoase) etc., chiuvete speciale pentru laborator confectionate din materiale care nu
sunt afectate de actiunea reactivilor.

Camera frigorifica - Ac ionarea umidific rii este realizat ac ionand releul de umidificare, cand umiditatea este mai mic
decét valoarea ,SET_RH — dbH"; dezumidificarea este realizat cu ajutorul releelor de dezumidificare si compressor;
controlul temperaturii este interpretat prin zona neutr realizat cu ajutorul ie irilor pe relee pentru compresor si rezisten e.
Temperatura vaporizare: -15.0C; temperatura ambian ta: 35.0C;




Autolaborator - Laboratorul mobil se compune din: aparatura de prelevare probe;

sisteme de analiza portabile automate si manuale; sisteme de pastrare probe.

Real-Time PCR _(Reactia de polimerizare in lant a Acidului Dezoxirib onucleic -ADN ) - rata de incalzire 10C/sec.
de la 50 la 950C ; rata de racire 2,5C /sec pentru un volum de reactie de 100ul de la 95 la 500C; volumul probei 25-
100 pl; durata acuratetii temperaturii ;+/- 1 sec. fata de timpul programat; acuratetea temperaturii ; +/- 0.50C de la 60
la 950C; curba de topire programabila in rampe : programabila 0.1 -10C; blocul de reactie sa permita efectuarea a 16
analize simultan cu posibilitate de 96, independente fiecare modul sa fie prevazut cu sistem de incalzire , senzori

termici, racire radiala , subsistem optic.




In a patra faza de executie s-au achizitionat urmat  oarele
echipamente :

Sistem ELIZA Tecan_ - Cititor de microplaci cu 4 filtre (405; 450; 492 si 620 nm) cu touch-
screen; soft specializat; Spalator de microplaci; sistem de agitare si incubare; incinta pastrare

probe.




Sistem de omogenizare automata a tesuturilor HEIDOLPH - usor de operat,
omogenizatorul porneste automat in momentul in care este introdus in incinta; volumul
dispersat 0.8-10 ml; domeniul de vascozitate: 1-5 mPa s; dispozitive de omogenizare cu
cuprinse intre 3 mm i 7 mm; contine trei dispozitive de omogenizare pentru diferite probe.
Accesorii de preparare si pastrare probe : sistem de obtinere apa ultrapura, aparat pentru
fulgi de gheata.




Modernizarea infrastructurii de cercetare in domeni ul producerii materialului saditor
viticol conduce la implicarea cercet rii  tiin ifice romane ti in obiectivele
cercet rii europene

Permite efectuarea de teste si cercetari fundamentale in domeniu viticol la nivel celular si
molecular

sEchipamentele achizitionate asigur securitatea i protec ia biodiversit iiviticole itotodat a
mediului ambiant

sEchipamentele asigura un flux tehnologic ra ional de producere a vi elor altoite

«Crearea oportunitatii de producere a vi elor altoite din categoria baz cu inalte performan e de
calitate ide randamentin vi e STAS, libere de viroze i micoplasme

*Dotarea laboratorului permite perfec ionarea biotehnologiilor de devirozare iinmulire in vitro
a vi ei de vie in scopul cre terii valorii biologice a materialului s ditor viticol la nivelul
standardelor interna ionale

* Pentru detectarea/diagnosticarea virusurilor/maladiilor virale sau de tip viral se va face
testarea serologic prin ELISA (Clark i1 Adams, 1977). Procedurile vor fi conform literaturii de
specialitate, indica iile produc torului de reactivi serologici (Bio-Rad Fran a), instruc iunile de
utilizare a echipamentelor, cerin ele SR EN ISO/CEI 17025:2001.

« Verificarea autenticitatii materialului biologic inmultit prin analize PCR
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